COMPILAZIONE DELLA “SCHEDA RIEPILOGATIVA INTERVENTO

OPCM n.3779 e 3790”

In questo documento si indicano le modalita di citempne delle schede di sintesi di vulnerabilidngca della
Regione Abruzzo, relativamente ai parametri forhéti calcolo effettuato con il software CDSWin 2010.

SCHEDA RIEPILOGATIVA INTERVENTO — OPCM n. 3779 e 3790

A) Caratteristiche edificio Esito di agibilita: O B-C (OPCM 3779) OE (OPCM 3790)

Superficie lorda complessiva coperta(’) _ ____ mq  Num.dipiani __ __ Num.Unita Immobiliari totali __ __
B) Contributo richiesto ai sensi di O art. 1, comma 2 del D.L. 39/2009 [ art. 1, comma 3 del D.L. 39/2009

€) Compilazione delle Sezioni della Scheda AEDES (*)

ESTRATTO DELLA SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITA
PER EDIFICI ORDINARI NELL’EMERGENZA POST-SISMICA (°)
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| dati richiesti ai puntiA, B, C, D, E, Fe G dovranno essere inseriti dal compilatore in funeiaella tipologia
strutturale in esame, del danneggiamento subitéatdaricato, dalla tipologia di intervento previstac..

Relativamente invece ai dati richiesti al puktddeterminazione dell’'entita del miglioramento sisn@omplessivo
dell'edificio - solo OPCM 3790, nel caso si addititervento di miglioramenty) questi andranno ricavati dai tabulati
ottenuti dal software CDSWin dopo avere svolto aicalo di verifica dell’opera in oggetto tramiteadisi sismica
statica non lineare (Push-Over), secondo le inéicazli seguito riportate.

Per ottenere i tabulati necessari alla compilazibisegna, per prima cosa, attivare fra i DATI GENER del
CDSWin 2010, all'interno dei PARAMETRI CALCOLO NOMINEARE, la voce TABELLE AUSILIARIE (va
impostato come Sl):

PAR, CALC, NON LINEAR...

Coe.sic.instab. 1,5

nmax iterazioni 130

comb. molt.crit. 0

rig.geo.trazione NO
- Analisi PushOver

Spost.Massimo (mp (0,3
Concentraz Eventi | 0,01 |

lteraz.Max passo 100
Num.Max.Collassi 1
Effetti P-Detia NO
Nodo CLS NO
Gr. Sovr.Nodi Acc 12
Collasso Cls Tutte |
Modi superiori NO |

PlppeeE GETD IGHOR
Tabelle Ausil. Sl

Dopodiché, dal menu principale del programma biacggiezionare la voce STAMPE e quindi STAMPA
RISULTATI:

_Stampe“

Stampa Risultati

Stampa Completa (impalcati)
Stampa Completa (spaziale)

Stampe di servizic




Tramite la voce SELEZIONI scegliere I'opzione OUTPBUSHOVER:

Selezioni |
OUTPUT CDS
VERIFICHE SETTI c.a.
VERIFICHE MURI
OUTPUT C.DA/E ca
OUTPUT C.D.'A/B' acciaio
 QUTPUT PUSHOVER
 QUTPUT RESIST.FUOCO

Quindi attivare soltanto la casella di spunta redaai RISULTATI GENERALLI:
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La stampa che verra prodotta, cliccando su AVVIQBIPE, sara del seguente tipo:
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Nella pagine seguenti sono riportate le corrisparddra il dato richieste nelle Schede e quelldemnto
nei tabulati del CDSWin.

N.B. — Poiché I'analisi push-over deve essere svoltarghie diversi sistemi di forze, nelle direzioni X
e Y, e per ciascuna direzione nei due versi (+ € si otterranno 8 curve di capacita e di conseguea®
curve ADSR, che diventeranno 16 attivando I'Eccentcita Accidentale. Quindi i risultati richiesti nelle
schede saranno i valori minimi fra tutti quelli ottenuti nelle 16 analisi.

Inoltre bisognera indicare i risultati ottenuti dalla verifica effettuata due volte, nelle condizion
precedenti e successive agli interventi di miglioraento o adeguamento sismico.




Punto 1: PGAp|

H) Determinazione dell’entita del miglioramento sismico complessivo dell’edificio (solo OPCM 3790, nel caso si adotti I'intervento di miglioramento)

Gli indirizzi collegati all'OPCM 3790/2009, al paragrafo 3, definiscono e chiariscono le condizioni per le quali, nel caso di edifi

con esito di agibilita E, &
possibile ottenere il rimborso di interventi di miglioramento sismico, in relazione allo stato di danneggiamento e al livello di sicurezza pre-sisma dell'edificio.
Gli interventi di miglioramento sismico si eseguono in conformita alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.14.1.08), effettuando due valutazioni della
sicurezza: la prima @ relativa allo stato dell’edificio in condizioni pre-sisma, la seconda dopo I'effettuazione degli interventi. E’ cosi possibile determinare lo
stato iniziale e 'incremento di sicurezza conseguito con gli interventi.

Per semplicita la valutazione si sintetizza in termini di picco di accelerazione orizzontale del terreno (PGA) che puo essere sostenuto dall’edificio rispettando lo

stato limite di salvaguardia della vita (SLV). Esso rappresenta la “capacita” dell’edificio (PGAqv), che va confrontata con la “domanda” (PGApw), ossia con il

picco di accelerazione che nel sito in cui ’edificio & posto ha una probabill

essere superato pari al 10% in un tempo pari al periodo rimento

dell'opera(°). Per costruzioni ordinarie e di importanza corrente, quali gli edi privati ad uso abitativo, il periodo di riferimento & pari a 50 anni e, quindi,
'accelerazione che rappresenta la domanda ¢ caratterizzata da una probabilita di superamento del 10% in 50 anni.

Nella tabella seguente vanno specificati i parametri che caratterizzano la domanda.

Domanda: valori di riferimento delle accelerazioni e dei periodi di ritomo dell’azione sismica(‘“)

Stato limite M Tao (anni)

Stato limite di salvaguardia (SLV) ( PGAsyl L _|_|_| ) T | | | |

\___'/

Le NTCO8 consentono di effettuare I'analisi della struttura e le relative verifiche di sicurezza utilizzando metodi diversi. Nella seguente tabella occorre
specificare quello adottato.

Tipo di analisi strutturale (Circolare applicativa delle NTCO8, n. 617 del 2 febbraio 2009, punto C8.7.2.4)

Ostatica neare con spettro elastico  [Statica lineare con fattore q L] dinamica modale con fattore ¢ [ statica non lineare  dinamica non ineare  [altro

Nel easo di analisi statica lineare o dinamica modale con fattore q specificars il valore del fattore distruttura g=|_|.|_| |

Per ricavare il dato richiesto, accedere dai DABENERALI del CDSWin 2010, ai PARAMETRI STATI LIMITE
SISMA:

Dati Gen.

Dati struttura
Dati generazione x Spaziale
Parametri solutore/calcolo

Parametri sismici

Parametri Stati Limite Sisma

Fattori di struttura direz. 1
Fattori di struttura direz. 2

Dati calcolo CDM

Criteri di progetto

Param. Analisi Termica

Param, Calcelo NOM Lineare
Coeff. Geotecnica Tabb. ML/M2
Cosff. Parziali RL / R2/ R3
Coeff, Parziali Materiali

Coeff. Parziali FRP

Cosfficienti Carichi
Minimi x Progetto Simulato

Resistenza al Fuoco

Quindi selezionare sulla toolbar lo STATO LIMITE BALVAGUARDIA DELLA VITA:

| Attiva St
Pwr 01
T 712 |
| Agig
- Fo | 2,382432
Te +1,3555939
Fw 11,761183
| TB 01750683

T 10,5252048
= TD 2,799363
Ss 11,27138




Punto 2: Trouy]

Per ricavare il dato richiesto, accedere dai DABENERALI del CDSWin 2010, ai PARAMETRI STATI LIMITE
SISMA:

Dati Gen.

Dati struttura
Dati generszione x Spaziale
Parametri solutore/calcolo
Parametri sismici

| Parametri Stati Limite Sisms
Fattori i struttura direz. 1

Fattori di struttura direz. 2
Dati calcolo CDM

Criteri di progetto

Param. Analisi Termica

Param, Calcelo NOM Lineare
Coeff. Geotecnica Tabb. ML/M2
Cosff. Parziali RL / R2/ R3
Coeff, Parziali Materiali

Coeff. Parziali FRP

Cosfficienti Carichi
Minimi x Progetto Simulato

Resistenza al Fuoco

Quindi selezionare sulla toolbar lo STATO LIMITE BALVAGUARDIA DELLA VITA:

;Salvag.‘u’ita =

Operativita'

Ricavare il dato richiesto sull’elenco dei paraimetr

STATI LIMITE SISMICT

Aglg | 0,188 |
Fo 243 |
Te 033 |
Fv  |1,483593 |
‘TB |01
i1t |o3s

|
. !
T 2386188 |
55 |1 |




Nel caso in cui si utilizzi un’analisi statica len@ o dinamica modale con fattore di struttgyr#dl valore
del suddetto parametro va ricavato dall'appositzeventenuta fra i DATI GENERALI del programma:

Potendo essere diverso il valore del fattore ditstra per le due direzioni ortogonali di ingreshs
sisma, andra indicato sulle schede il minore dei du



Punto 4: PGA.y .- Meccanismi fragili

Sul tabulato CDSWin:

Oppure

Nel caso in cui nella presente tabella non appardsun risultato, bisognera indicare gli stessova
indicati alPunto 1, in quanto significa che non si genera alcun nasoao fragile prima del collasso della
struttura.



PPunto 5: Tk civ.- Meccanismi fragili

Sul tabulato CDSWin:

Oppure

Nel caso in cui nella presente tabella non appardsun risultato, bisognera indicare gli stessova
indicati alPunto 2, in quanto significa che non si genera alcun n@soao fragile prima del collasso della
struttura.



Punto 6: PGAc,y .- Meccanismi duttil

Sul tabulato CDSWin:




Punto 7: Tk civ.- Meccanismi duttili

Sul tabulato CDSWin:

Coincide con il corrispondente valore d&into 2 perché corrisponde al valore del primo collasso,
questo é di tipo duttile, mentre viene assunto géoistesso, se il primo collasso é di tipo fragil



|Punto 8: PGAc v .- Rotazione rispetto alla cordh

Sul tabulato CDSWin:




\Punto 9: Tr cLv.- RoOtazione rispetto alla cordh

Sul tabulato CDSWin:




Punto 10: PGAg, v .- Resistenza nel piano del pannello

Sul tabulato CDSWin:

Nel caso in cui il presente tabulato sia vuotonciie con il corrispondente valore delnto 1,
assumendosi pari al valore del primo collasso.



Punto 11: T c1v.- Resistenza nel piano del pannello

Sul tabulato CDSWin:

Nel caso in cui il presente tabulato sia vuotonciie con il corrispondente valore delnto 2,
assumendosi pari al valore del primo collasso.



Punto 12: PGAv.- Resistenza fuori piano del pannello

Il dato richiesto, dopo avere impostato fra i DAGENERALI del programma fra i DATI CALCOLO
CDM il parametro TIPO ANALISI = PGA, si ricava dalbulato relativo alla STAMPA RISULTATI delle
VERIFICHE MURI:

Attivando la voce VER. SISMA ORTOGONALE:



\Punto 13: Tr cLv.- Resistenza fuori piano del pannello




|Punto 14: PGAc v .- Deformazione nel piano del pannel]o

Sul tabulato CDSWin:




|Punto 15: Tg cLv.- Deformazione nel piano del pannello

Sul tabulato CDSWin:




Punto 16:a,,.= PGA: v/PGApLv

Sul tabulato CDSWin:




